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Bezeichnung des Prüfstandes  EHD, Ultra Dünnfilm Messung von Flüssigkeitsfilmen im Kontaktspalt 

Art des Prüfstandes                                                            
(Modellprüfstand, Bauteilprüfstand, Aggregatprüfstand) 

Modellprüfstand 

Verwendungszweck Bestimmung der Elasto-Hydrodynamischen Bedingungen im geschmierten Kontaktspalt, 
Bestimmung der Filmdicke im Kontaktspalt 

Ergänzende Angaben  

Prinzipskizze des Prüfstandes    (Quelle: PCS Instruments) 

  

Kurzbeschreibung des Prüfstandes Ein Prüfkörper wird gegen eine beschichtete Glasscheibe gedrückt. Das Interferenzbild im 
Kontaktspalt erlaubt eine kontinuierliche Bestimmung der Schmierfilmdicke im Kontakt 
auch während der Bewegung. 
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Foto(s)    (Quelle: PCS Instruments) 

  

Verwendete Prüfkörper und Kontaktgeometrie  Kugeln/ Walzen gegen beschichtete Glasscheibe (Stahlscheibe zur Reibkraftbestimmung) 

Bekannte Prüfmethoden   

Schmierstoffbedarf für die Prüfung  ca. 120 ml 

Zeitaufwand für die Prüfung Frei programmierbare Profile (Temperatur, Normalkraft, Schlupf) Minuten- Stunden 

Zusätzliche Informationen Normalkraft im Spalt 0-50 N; Filmdicke 0-1000 nm; Temperatur: Umgebungstemperatur -
150 °C; Kontaktdruck: 0-0,7 GPa (Standardprüfkörper)/ 0- 3 GPa spezielle Prüfkörper 
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